
Cylinderklipper 
Frontmonteret med Ransomes klipperhoveder

Type 3 RD - 5 RD - 7 RD / RAN

Cylinderklipper

•	 Hydraulisk drevet

•	 Automatisk stop ved løft

•	 Sport eller Magnaled med 6 eller 8 
bladet cylinder

•	 Støtteben sikrer ved af- og påmontering

•	 Mekaniske sikkerhedslåse af klippeled 
under transport

1 Care for the ground

STENSBALLE PRODUKT



3 RD 8
5 RD 8

3 + 2 RD 8
7 RD 8

5 + 2 RD 8

Effektiv klippebredde 2100 mm 3300 mm 4500 mm

Transportbredde 1600 mm 2200 mm 2500 mm

Antal klippeenheder 3 5 7

Antal knivblade pr. enhed 6 eller 8 6 eller 8 6 eller 8

Knivcylinder - diameter 215 - 250 mm 215 - 250 mm 215 - 250 mm

Knivcylinder - længde 740 mm 740 mm 740 mm

Bagrulle - diameter 70 mm 70 mm 70 mm

Højdeindstilling - trinløs 25 - 51 mm 25 - 51 mm 25 - 51 mm

Drift Hydraulisk Hydraulisk Hydraulisk

Oliebehov - min. 25 liter v/200 bar 50 liter v/250 bar 70 liter v/250 bar

Vægt Ca. 400 kg Ca. 650 kg Ca. 800 - 1000 kg
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Forhandler:

STENSBALLE PRODUKT

Tekniske data

El - styring med automatisk flyde 
funktion ved sænk og funktion for 
løft af alle klippeled med 1 funktion

Transportstilling


