STENSBALLE - NESBO W& DN

Kehrmaschine - mittelers Modell

Kehrmaschine

Modell FF/HF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MA
Modell FF 1200 - 1300 - 1500 - 1700 MSA

e Mechanisch / hydraulisch Antrieb ¢ Frontmontierung

e 2600 mm Polybiirsten oder e Schneller Ab- und Anbau der
Stahlbdrsten Birstenwalze

e Auf pendelnder Biirstenwalze ¢ Fliessend aufgehangte Biirstenwalze
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Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Swing Speed Getriebe Gelenkwellenantrieb

Grosste Breite 1375 mm 1475 mm 1675 mm 1875 mm

Grosste Lange * 1100 mm
Grésste Hohe 750 mm
gim’:;::‘:nbgei max. 1125 mm 1225 mm 1425 mm 1625 mm
Burstendurchmesser @ 600 x 7" mm auf pendelnd aufgehangte Burstenwalze
Burstentyp Standard mit Polyester, auf Wunsch Poly/Stahl-Gemisch
Hydr. Schwenkung 20° recht / links - 1 Schwenkzylinder
Rader 2 Stuck 10 x 3" Vollgummirader in Schwenkgabeln
Kraftbedarf 10 kW (13,5 PS) | 12kW (16,5 PS) | 14 kW (19 PS) | 16 kW (22 PS)
Gewicht * 150 kg 160 kg 180 kg 200 kg
* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig
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