STENSBALLE - NESBO W& DN

Kehrmaschine schweres Modell

Keh Mada SCh Iﬂe Fiir Frontanbau

FF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - mech.
HF 1300 - 1500 - 1700 - 2000 - 2200 PA - hydr.
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Mechanisch / hydraulisch Antrieb Fliessend aufgehangte Biirstenwalze

Hydraulische Schwenkung mit 2 Schneller An - und Abbau der
Schwungzylindern Birstenwalze

Automatisches Anziehen der Kette Schwere Stiitzbeine zur Sicherung der
Standfestigkeit beim An - und Abbau
@ 600 mm Polybiirsten

GMR@E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Zwangssteueruhg
der Réder

Wasserbehalter xtra schwere Stltzrader

Grésste Breite | 1580 mm 1680 mm | 1880 mm | 2180 mm 2380 mm

Grosste Lange * 1100 mm

Grésste Hohe 750 mm

ggm’;ﬁ:ﬁﬁnbgei max-  1225mm | 1425mm | 1625mm | 1925mm | 2125mm

Burstendurchmesser @ 600 x 77 mm auf pendelnd aufgehéngte Blrstenwalze

Burstentyp Standard mit Polyester, auf Wunsch Poly/Stahl-Gemisch

Hydr. Schwenkung 20° recht / links - 1 Stliick Schwenkzylinder

Rader 2 Stick 10 x 3” Vollgummirader in Schwenkgabeln

Kraftbedarf 12 kW 14 kW 16 kW 19 kW 21 kW
(16,5 PS) (19 PS) (22 PS) (26 PS) (28,5 PS)

Gewicht * 150 kg 170 kg 190 kg 220 kg 240 kg

* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig

méndler: \

GMR &

GMR maskiner als NESBO A/S
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