STENSBALLE - NESBO W& DN

SCh I 8 g a! | m a h er Robuster Schlegelmaher - mittelschweres Modell

5K 1300 - 1500 - 1700 MM / MH

Mechanisch oder hydraulisch angetrieben ® Serienmdssig mit mechanischer paralleler
Seitenverschiebung

Laufruhige Schwerlast-Rotorwelle mit
J-Feinschnittschlegel oder Y-Schlegel Schwere Laufrolle, mechanisch einstellbar
Grosse Saugkraft Einstellskala fiir die Schnitthéhe

Front- oder Heckanbau Steinschlagschutz mit Frontklappen

GMR@E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Grésste Breite 1595 mm | 1775 mm | 2010 mm
Grosste Lange * 1125 mm

Grésste Hohe 875 mm

Méahbreite 1270 mm 1450 mm 1685 mm
Mahhéhe 25-75mm

Schlegeltypen J-Feinschnittschlegel oder Y-Schlegel

Anzahl Feinschnittschlegel 42 Stlck 48 Stlck 56 Stick
Anzahl Y-Schlegel 84 Stuck 96 Stuck 112 Stick
I(-|Z)Ldbr:;g?)che Seitenverschiebung 300w A00 enin

Min. Kraftbedarf (Zapfwelle) 12 kW (16 PS) 14 KW (19 PS) 15 kW (21 PS)
Gewicht * 335 kg 375 kg 415 kg

* Ldnge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig
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