STENSBALLE - NESBO W& DN

: A Sichelmaher frontmontiert mit Seitenauswurf
Sichelmaher

Modell HC 1500 - 1800 A

Mechanisch angetrieben e 3 Stck. feste Messer - 5 x 80 mm

Spezialmesser
Frontmontiert

e Fiir Schlepper in die Effektklasse
Seitenauswurf 20 - 40 kW

GMR@E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten
D

Mulcheinsatz Gator 3-in-1 Messer Gleitteller
(ohne Messer)

Grésste Breite | 1980 mm 2190 mm
Grosste Lange * 1375 mm 1350 mm
Grosste Hohe 750 mm

Méhbreite 1540 mm 1780 mm
Méahhohe 30 -80 mm

Mahhohe - Einstellung Mechanisch

Zahl der Rotoren 3 Stuck

Zahl der Messer 3 Stuck

Rader 4 Stuck 10 x 3” Luftgummiréader
Kraftbedarf 15 kW (21 PS) 20 kW (27 PS)
Gewicht * 255 kg 320 kg

* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig

méndler: \

GMR &

GMR maskiner als NESBO A/S
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