STENSBALLE - NESBO W& Q)N

: Mechanisch angetriebene Frontkehrmascine fiir
Kehrmaschine :

Schlepper/Geratetrager ab 60 PS

Modell FM 1800-2000-2200-2400-2600-2800 S

e Mechanisch antrieb e  Weitwinkelgelenkwelle

e @600 mmx 7" Poly-Birsten e Schwere automatisch gesteuerte

Laufrader
e Hydraulischem Schwenken

* [ncl. Zapfwelle

GMR@&E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Grosste Breite 2025 mm 2225 mm 2425 mm 2625 mm 2825 mm 3025 mm
Grésste Lange * 1300 mm
Grésste Hohe 1000 mm
Kehrbreite 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm

Kehrbreite bei

1700 mm 1880 mm 2060 mm 2250 mm 2440 mm 2630 mm
max. Schwenkung

Burstendurch- @ 600 x 77 mm mit fest aufgehéngter Birste auf Profilrohr

messer

Burstentyp Standard mit Polyester, auf Wunsch Poly/Stahl-Gemisch

Hydr. Schwenkung 25° recht / links - 1 Schwenkzylinder

Gewicht * 375 kg 390 kg 405 kg 415 kg 440 kg 470 kg

* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig

Géndler: N
GMR maskiner als NESBO A/S o
DK-8700 Horsens DK-9550 Mariager g
T+45756436 11 T. +45 98 58 44 00 e
www.gmr.dk www.nesbo.dk k J o




