STENSBALLE - NESBO W& Q)N

" Hydraulisch angetriebene Kehrmaschine fiir kleine
Keh rm a SCh N e Geratetrdger und Radlader bis 32 HK

Modell HF / L5

Hydraulischer Antrieb Verstdrkte Stiitzrader

@500 mm x 5" Poly-Birsten Stlitzfisse zum einfacheren An-und

Abbau und Lagerung der Maschine
Eingebauter Hydraulikmotor

Horizontal pendelndem Rahmen
Fest aufgehangte Biirstenwalze

: o Dreieckiges Lager und Ausschnitt
Hydraulische Schwenkeinrichtung in der Seitenplatte fiir schnellen

Blirstenwechsel

GMR@&E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Grésste Breite 1150 mm

Grosste Lange * 710 mm

Grésste Hohe 630 mm

Kehrbreite 1080 mm 1180 mm 1280 mm 1380 mm 1480 mm
zzr)‘(r_béi:ivg‘:ikung 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 1400 mm
surstendureh- @ 500 x 5" mm

Burstentyp Standard mit Polyester, auf Wunsch Poly/Stahl-Gemisch
gzg\:»}enkung 25° recht / links - 1 Schwenkzylinder

Gewicht * 135 kg 140 kg 145 kg 150 kg 160 kg

* Lénge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéangig

Géndler: N
GMR maskiner als NESBO A/S o
DK-8700 Horsens DK-9550 Mariager g
T+45756436 11 T. +45 98 58 44 00 e
www.gmr.dk www.nesbo.dk k J o




