STENSBALLE - NESBO W& QLN

" Hydraulisch angetriebene Kehrmaschine fiir
Keh rmaSCh Ine Radlader von 3500 kg

Modell HF / SBO

Hydraulischer Antrieb Extra Schwere Stitzrader

@ 600 mm x 7" Poly-Biirsten Stlitzfiisse zum einfacheren An-und

Abbau und Lagerung der Maschine
Eingebauter Hydraulikmotor

Anbaurahmen: pendelnder Rahmen und
Fest aufgehangte Biirstenwalze Fankhaken fiir Radlader

Hydraulische Schwenkeinrichtung Dreieckiges Lager und Ausschnitt in der
Seitenplatte fur schnellen Biirstenwechsel

GMR@E

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Seitenblrste SB 425 Stabile bewegliche Aufhéngung

Grosste Breite 2195 mm 2395 mm 2595 mm 2795 mm 2995 mm

Grosste Lange * 700 mm

Grésste Hohe 800 mm

Kehrbreite 2000 mm 2200 mm 2400 mm 2600 mm 2800 mm
ﬁiifbsri:azzimg 1880 mm 2060 mm 2250 mm 2440 mm 2630 mm
strstendurch- @ 600 x 7" mm

Burstentyp Standard mit Polyester, auf Wunsch Poly/Stahl-Gemisch
gzg\:\-/enkung 25° recht / links - 1 Schwenkzylinder i zzsszg\ig;‘tk/zl;w;zer
Gewicht * 360 kg 380 kg 400 kg 425 kg 450 kg

* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéangig
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