STENSBALLE - NESBO W& QLN

Sichelmaher Modell Triplex

Sichelmaher

Modell THM 3500 - 4000 - mech.
Modell TH 3500 - 4000 - hydr.

e Frontmontiert ¢ Mit hydraulischer Tilt-up als Standard

e Mechanisch/hydraulisch oder voll e 3500: 7 x 533 mm feste Spezialmesser
hydraulisch Antrieb 4000: 7 x 620 mm feste Spezialmesser

e Mechanische Einstellung der Méhhohe e Gross in Arbeit - klein in Transport

GMRE

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Abschaltventil Transport Position Hydraulischer Tilt Up
(Steilaushebung)

Grosste Breite 3525 mm 4120 mm

Transport Breite 1750 mm 2000 mm
Grosste Lange * 1625 mm 1735 mm
Grésste Hohe 600 mm

Transport Hohe 1200 mm 1450 mm
Méahbreite 3460 mm 4025 mm
Méahhohe 30 - 80 mm
Mahhdéheneinstellung Mechanisch

Hydr. Tilt-up (Steilaushebung) Standard

Zahl der Rotoren 7

Zahl der Messer 7

Rader 8 Stuck 11 x 77 Luftgummirader
Notwendig Olmenge 80 Liter / 250 Bar 85 Liter / 300 Bar
Kraftbedarf 37,5 kW (51 PS) 41,5 kW (56 PS)
Gewicht * 520 kg 600 kg

* Ladnge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig
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