STENSBALLE - NESBO W& QLN

S | Ch o | m a h er Sichelmaher Triplex

Modell TH 2500 - 3000 C - vollhydr.

e Frontmontiert ¢ Mit hydraulischer Tilt-up als Standard

¢ Vollhydraulischer Antrieb e 2500: 5 x 533 mm feste Messer

3000: 5 x 620 mm feste Messer
e Mit hydraulischer Einstellung der
Méhhohe e Gross in Arbeit - klein in Transport

GMR@

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten
D

Gator 3-in-1 Messer

Transport Position

Abschaltventil

A2

Hydraulikanlage

Grésste Breite 2535 mm 2975 mm
Transport Breite 1750 mm 2000 mm
Groésste Lange * 1565 mm 1655 mm
Grésste Hohe 500 mm

Transport H6he 820 mm 920 mm
Mé&hbreite 2480 mm 2900 mm
Méhhohe 30 - 80 mm
Mahhoéheneinstellung Hydraulisch

Hydr. Tilt-up (Steilaushebung) Standard

Zahl der Rotoren 5 Stuck

Zahl der Messer

5 Stiick (533 mm)

5 Stiick (620 mm)

Réader

6 Stuck 10 x 3"

Luftgummirader

Notwendig Olmenge

60 Liter / 250 Bar

70 Liter / 250 Bar

Kraftbedarf

25 kW (34 PS)

30 kW (41 PS)

Gewicht *

440 kg

540 kg

* Lange und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéangig
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